OEM:RFT/DDR DS8638DC Datasheet

D’S 8638 DC 8 Bit bidirektionaler Bustreiber * In Entwicklung »
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ibersichtssehaltplan Bauform: DIP-20, Plast (Bild &)

Bezeichnung der Anschlilsse

1 Richtungssteuerung DIR

2 bis 9 Datenein-/ausginge Al bis A8 (Open-collector)
10 Masse M

11 bis 18 Datenein-/ausginge BB bis Bl (Tristate)

19 Chip Select (Output Enable) CS

20 - Betriebsspannung

Der Schaltkreis DS 8638 DC enthdlt 8 Bustreiber, die einer asynchronen Zweiwege-
Kommunikation zwischen Open-collector- und Tristate-Bussen dienen. Es werden Daten
von einem A-Bus (Open-collector) zu cinem B-Bus (Tristate) oder von einem B-Bus zu ei-
nem A-Bus in Abhdngigkeit des Pegels am Riehtungssteuereingang (DIR) lbertragen. Der
Enable-Eingang ©5 kann zum Trennen der beiden Busse voneinander benutzt werden.
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Funktionstabelle
= Z Sm_uereingii nge Operation
Al C5 DIR
18 .
Al B J_L“I] L L B-Daten zum A-Bus
:3 gg (16) L H A-Daten zum B-Bus
AS e 5L H ¥ Bus-Trennung
14 !
AB B5 (el
AT ps H13L H - High
AB g7 HiL L - Low
(18] as X - High oder Low
» 0S5
{01 | DIR
Schaltzeichen
Grenzwerte
Kurz- ) . ,
Grenzwert wose <A min max. . Einheit
Betriebsspannung UCC 0 7 v
Eingangsspannung
Steuereinginge Uil 7 v
A-Eingiinge U 7 v
B-Eingiinge UI 3,9 v
Verlustleistung Pmt 1,6 W
1 " 70 °C
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Betriebsbedingungen
Kurz- : . .
Kennwert zeichen min max. Einheit
Betriebsspannung UCL‘ ' 73 5,25 v
Eingangsspannung High U 2,0 )
Eingangsspannung Low _IIJ]T 0,8 ¥
Ausgangsspannung High UU-H 5,5 V
A-Ausgiinge
Ausgangsstrom High lan 3 maA
Ausgangsstrom Low
A-Ausgiinge IDL [ maA
B- Ausgiinge ICIII 24 mA
Umgebungstemperatur T& ] 70 *C
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OEM:RFT/DDR DS8638DC Datasheet
Ausgewiihite Kennwerte (T = 0 bis 70 °C)
Kennwert H”.Pz' MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
zeichen
Ausgangsspannung High U(‘JH U{:(: = 4,75 V 2,4 v
Uy 0,8V
Uy = 2,0V
'IDII 3,0 mA
Ausgangsspannung Low UCC 4,75 V
Uy = 2,0V
Uy = 0,8V
A-Ausgiinge UOT. IQL 70 mA 0,7
B-Ausginge UDL IGL = 25 mA 0,5
Ausgangsstrom High lon Upe = 4,75 v 100 pA
A-Ausginge UDH 3,5V
Eingangsstrom High UL‘.C = 5,25 V
Steuereinginge Ll Uy 3,8V 0,05 ma
B-Eingénge ]IH UlH 3,8V 0,05 mA
A-Einginge [IH I,_I]H = 3,8 a,10 mA
Eingangsstrom Low LICI: = 5,25 V¥
Steuereinginge _IIL UIL nv 0,36 mA
B-Einginge L UL 0,4 ¥ 1,6 mA
A-Eingiinge :'"IT. Uy =0,4V 0,05 mA
Ausgangsstrome bei UCG 5,25 V
Tristate
IOZ.H '”-D = 2,T W 50 HA
lozL Us 0,4 V 50 pA
FluBspannung der 'UIH UCC 4,75 ¥ 1,3 v
Eingangsdiode ik 18 mA
AusgangskurzschluB- 'IUS Upp = 825 V 3 T0 mA
strom V) Up = 2,25V
Stromaulnahme ]CCI. U{:{I 3,20V 230 mA
lecn 200 mA
lecw 230 rmA

1} Nieht mehr als einen Ausgang gleichzeitig

Dauer des Kurzsehlusses < 1 s

kurzschliefen,
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