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o TIV305
Metall-Silizium-Schottky-Barrier-Diode
UHF-Mischer-Diode
Planar-Konstruktion
Kleiner Rauschfaktor
Hohe Zuverlassigkeit
Mechanische Daten
Die Diode ist in ein hermetisch abgeschlossenes Glasgehéduse eingebaut. Gewicht ca. 0,084 g.
Mafe in mm 208
Punkt oder Ri
am Kathodenerde
1,51-
amq
0,35-
r ‘\l r 0,56 #
87 ol *
b 254 min :-2' i AT —
Absolute Grenzwerte
Dauververlustieistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) 100 mwW
Spitzenenergle bel 25 °C Umgebungstemperatur, tp = 2,5 ns 10 erg
Arbeitstemperaturbereich —65°C bis +100°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehiuse flr10 s 260 °C
Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 100 °C mit 1,33 mW/"C.
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Elektrische Grenzwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min typ max Elnh.
Uiery Durchbruchspannung Ig = 10 A 4 8 v

5:3 Reststrom Ug=23V 0,1 wh
Ugp FluBspannung Ip = 10 mA 055 068 V

Crp Kapazitit Ugp=0f=1MHz 075 1 pF

Betriebsdaten bel Ty = 25 °C

Parameter Prifbedingungen min typ max Elnh.

F Rauschfaktar f= 900 MHz (s Bild 1) 65 8 dB
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Parameter-MeBbedingungen
g
UHF - ZF - Rausch -
Rausch - Test - - Verstdrker spannungs-
quelle Dicde NF 3,2 dB Mefgerdt
Einstellung der Oszillator-
Oszillator Leistung aut 1 = 2 mA
900-MHz-Testschaltung
Typische Kennlinien
Kapazitit in Abhdngigheit FluBstrom in Abhé&ngigkeit
von der Sperrspannung von der FluBspannung
1] T = u e
- T : e
—t] | w -
L] “ '-..i ¥ - ri -

& LR

e ]

[ R

-

= —————————

B B4 &R & EF B G W
G

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



